
อุปกรณ์หลักที่ใช้ในโครงการ 

(Equipment) 



1. สายเคเบลิใยแก้วนําแสง (Optical Fiber Cable) 

2. หัวต่อสายเคเบลิใยแก้วนําแสง (OFC Joint Closure) 

3. ตู้พักสายเคเบลิใยแก้วนําแสง (FDF : Fiber Distribution Frame) 

4. สายเช่ือมต่อ (Fiber Optic Patch Cord) 

5. อุปกรณ์สลับเส้นทางความเร็วสูง (Gigabit Ethernet Switch) 

อุปกรณ์หลักที่ใช้ในโครงการ (Main Equipments) 



สายเคเบลิใยแก้วนําแสง (Optical Fiber Cable) 

 Single Mode Optical Fiber 

 All Dielectric Self Supporting (ADSS) Optical Fiber 24 Cores Cable 

 Optical Fiber Cable Dropwire Twisted 12 Cores 

 OFC Factory 

 TFOC (Thai Fiber Optical Co.,Ltd.) 

 TCFO (Thai China Fiber Optics Co.,Ltd.) 

 SFO (Siam Fiber Optics Co.,Ltd.) 

  HBC Telecom Co.,Ltd. 

 



หวัต่อสายเคเบลิใยแก้วนําแสง  

(OFC Joint Closure) 

 ขนาด 24 F 

 

 

 

 

 

 ขนาด 12 F 



ตู้พกัสายเคเบลิใยแก้วนําแสงแบบตดิผนัง 

(FDF Wall Mounted) 

 ขนาด 48 F 

 

 

 

 

 

 ขนาด 12,24 F 



ตู้พกัสายเคเบลิใยแก้วนําแสงแบบตดิในตู้ Rack 

(FDF Rack Mounted) 

 

 

 

 

 

  



สายเช่ือมต่อ 

(Fiber Optic Patch Cord) 

LC – FC type 

SC – FC type 

FC – FC type 



อุปกรณ์สลับเส้นทางความเร็วสูง 

(Gigabit Ethernet Switch) 
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